
THERMO       CLIPPER
R

Perfecto: Norma gastronó-
mica y Europea compatibles
para el colgado y la coloca-
ción precisa del metal GN 
y de los contenedores 
de alimento EN o bandejas 
que sirven apiladas…

La Forma sigue su Función:
Encierros integrados en la
tapa, un agarre circundante,
y una superficie azul fresca,
limpia le da al THERMO-
CLIPPER® su apariencia ine-
quívoca.

Tipo de THERMO-CLIPPER®  T1120 GN1/1
con contenedor Gatro norm 1/1,
200 mm de alto, Contenido 25 litros de Sopa
Temperatura de llenado: +95 ºC
Temperatura de Ambiente: +20 ºC 

Superficie:
La nueva tecnología que tra-
baja a máquina produce una 
superficie externa puramente
innovadora en el THERMO-
CLIPPER®. La intrusión de par-
tículas de alimento y la satura-
ción de líquidos en la espumal-
lega a ser imposible. La superfi-
cie puede, por lo tanto, limpiar
a fondo sin problemas.

En Comparación:
Contenedores Isotérmicos 
convencionales ofrecen
una superficie porosa con
pequeños espacios y
grietas, que se convierten
en un lugar ideal para 
alimentar el polvo y 
bacterias lo que hace 
que se produzcan olores
no deseados y poco 
higiene.

Parte del plan: Amontona-
ble con o sin la tapa para op-
timizar ahorros de espacio y
para transportar seguridad...

Flexible: El contenedor 
perfecto de almacenaje
y transporte que mantiene
los productos delicados,
las frutas de olor sensible,
y los vegetales frescos…

Atractivo: Satisface todos 
los requisitos de un envase 
aislado moderno 
- de necesidades "privadas"
del "profesional"...

Innovador: El Clip-Meca-
nismo integrado evita que 
la presión interna del vapor
suelte la tapa del envase
abierta, y optimiza 
el aislamiento...

Práctico: El apretón circun-
dante ofrece comodidad que
lleva segura también con 
las cargas pesadas...

Estable: Una cubierta exter-
na resistente a la ruptura y al
impacto que protege con-
tenidos valiosos y garantiza
una vida laboral más larga…

Peso ligero: Un peso ligero
absoluto con más estabilidad
en comparación a los enva-
ses duros convencionales 
de la cáscara...

Ventaje del Material: Reten-
ción duradera y de forma,
aún bajo altas temperaturas
que experimentan limpieza
del vapor o agua caliente…

Alto- Higiene: La superficie
es resistente a los fuertes
efectos de desinfectantes 
y soluciones de limpieza…
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LSG Hygiene Institute

THERMO-CLIPPER® wurde getestet und 
zertifiziert am 3. 11. 2000 durch:

Avance sin ningún compromiso con el THERMO-
CLIPPER® hemos producido una nueva serie com-
pleta de contenedores de trasporte y almacenami-
ento de alimentos que satisface los más altos reque-
rimientos del catering profesional, tareas de gastro-
nomía y de casa por un valor so prendente de dine-
ro. El contenedor de propileno esponjado (PP) pro-
porciona una resistencia extremadamente alta y va-
lores de distanciamiento ideales realizando las clási-
cas funciones de transportación de comida y alimen-
tos recientes hasta los lugares de destino deseados.

Nuevo: Características optimas

• Los clipes integrados en la tapa evitan que 
la presión interna del valor suelte el envase 
abierto.

• Un apretón circundante hace llevando el enva
se cómodo y seguro.

• La tecnología innovadora de la maquina da a 
THERMO-CLIPPER® una superficie cerrada y 
no porosa que reduzca al mínimo la acumula
ción de bacterias no deseadas en el cuerpo de 
contenedor.

• El THERMO-CLIPPER® es fácil de limpiar y satis
face las normas higiénicas mas altas (HACCP).

• Gama de temperatura de trabajo 
de -20°C hasta +110°C.

Parte del plan: Uso y compatibilidad

• Los 6 tamaños de los THERMO-CLIPPER® se 
ajustan a la norma gastronomita (GN) y a las 
especificaciones de la norma- Europea (EN).

• Los THERMO-CLIPPER® son rotura resistente 
y amontonable con o sin tapa.

• No conteniendo ningún elemento de CFC,
el THERMO-CLIPPER® es reciclable cuando 
es necesario.

El tipo frío T1120 GN1/1 del THERMO-CLIPPER®
15 kg de alimentos congelados 
sin Empaque Fresco 
temperatura del terraplén: -18°C
Temperatura Ambiente de +20°C


